CASIO.

Bruksanvisning 5146

Tryck C for att vaxla mellan klockans funktioner.
Tryck B i valfri funktion fér att tinda bakgrundsbelysningen.

Tidvisning

Tryck ©

Tidvisning

| Tidvisningsfunktionen kontrollerar du aktuell tid samt justerar tiden.
e Tryck D i Tidvisningsfunktionen for att vaxla innehéllet pa klockans display
mellan Hemstadens datum och Hemstadens tid.

Hemstads Tid

Hemstads Datum

Veckodag

PM-indikator Timmar : Minuter Sekunder

Datum Sekunder

Stadskod

Instéllning av digital tid och datum

1. | Tidvisningsfunktionen, tryck och hall inne A i ca
tre sekunder till Stadskoden bérjar att blinka i
displayens 6vre del.

2. Tryck D och B for att vélja den Stadskod du 6nskar

som din Hemstadskod (den plats dér du oftast be-

finner dig).

For information kring Stadskoder — Se Stadskod-

tabellen.

3. Tryck C for att vélja installning enligt nedan:

12/24-
Stadskod | DST }—y timmarsvisning}_> Sekunder}—»
Belysningstid |4—{ Dag 4—{ Manad 4—1 |4—{ Minuter

4. Nér instaliningsposition blinkar, justera med D och B.

PM-indikator | Sekunder .

Timmar : Minuter

Timma

Display For att justera Tryck

T Justera Stadskod D (Ost) eller B (Vst)
OFF DST (Sommartid) ON / OFF D
TEH 12 eller 24 timmarsvisning D

50 Nolistalla sekundvisning D

Stoppur Timer
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Varldstid
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™ 0§ Timmar och minuter D(+)ochB(-)
2011 Justera Artal D(+)ochB(-)
5 .
I Justera Manad och Dag D(+)ochB(-)
Justera belysningtid
L.T1

LT1 1.5 sek LT3 3 sek

5. Tryck A for att avsluta.
¢ Klockan har automatisk kalenderfunktion och visar rétt veckodag automatiskt
for aktuellt installt datum.

® DST/Sommartid
Tiden justeras automatiskt 1 timme vid sommartid. Du
kan inte &ndra sommartid individuellt fér olika tidzoner.
A Sommartidsinstéliningen paverkar alla tidzoner.

Sommartid av/pa for Digital tidvisning
DST-indikator 1. | Tidvisningsfunktionen, tryck och héll inne A i ca
tre sekunder tills Stadskoden bérjar att blinka i
displayens 6vre del.
2. Tryck C en gang for att aktivera andringslage for
DST/sommartid.
3. Tryck D for att véxla mellan Sommartid pa ON el-
ler sommartid av OFF.
4. Tryck A for att avsluta.
DST visas pa displayen for att indikera att som-
martid &r aktiverat.



Stoppur

Stoppuret mater tid, varvtid och mellantid. Om en distans anges i klockan kan
klockan aven kalkylera och visa hastighet pa displayen.

Ovre grafisk display .

Max méttid &r 99 timmar, 59 minuter, 59 sek-

under och 99 hundradelar.

¢ Varvtid &r oftast ett varv under ett race/lopp

¢ Mellantid ar tiden fran start pa ett race/lopp till
en viss punkt under racet.

e Tidtagning 6ver maxtiden fortsatter fran
0'00'00.

¢ Tidtagning fortsatter &ven om du anvénder

nagon annan av klockans funktioner.

Att stélla in Stoppuret fér tidtagning av Varv eller Mellantid
1. | Stoppursfunktionen tryck A for att nollstélla
e LAP eller SPL skall visas i den évre hogra displayen.
LAP = Varvtid
SPL = Mellantid
2. Tryck A for att véxla mellan LAP och SPL.

Att mata tid

Starta tidtagning
Stoppa tidtagning
Nollstélla

Valj mellantid (SPL)

Tryck D
Tryck D
Tryck A*

Hastighetsvisare | andra av klockans funktioner indikerar seg-
menten vid den nedre vénstra visaren att pa-
gaende tidtagning sker.

VIKTIGT!

kontrollera att hastighetsvisaren ej ror sig innan
stoppursfunktionerna anvands.

Ange en distans

Om en distans anges i klockan kan klockan kalkylera och visa hastighet for upp-

métt stracka.

* Distansvardet representerar kilometer, miles eller vilken enhet du énskar. Ange
ett vérde pa 10.0 for exempelvis 10.0 kilometer eller 10.0 miles.

¢ Klockan utfér ingen hastighetsberakning nar 0.0 anges.

e Forvarvtiden kan antingen varvets distans eller totala distansen fér alla varv
anges.

¢ For mellantider kan endast totala distansen anges.

Att ange ett distansvarde

1. | Stoppursfunktionen, kontrollera att stoppuret ar
stoppat och nollstallt.

¢ Vid behov, tryck A for att nollstélla.

2. Tryck och hall inne A i ca tre sekunder tills att det
nuvarande distansvérdet blinkar.

3. Tryck C for att flytta markéren mellan instalining
av heltal och decimaltal.

4. Nar position blinkar, tryck D (+) och B (—) for att
justera vardet.

e Vardet kan stéllas mellan 0.1 till 99.9.

5. Tryck A for att avsluta

OVER Ovre grafisk display  Huyr hastighet visas

Vid en tidtagning i Stoppursfunktionen visas ett

hastighetsvarde vid varvtider, mellantider och malgang

som baseras pa instéllt distansvarde och tid.

Hastigheten visas som nedan:

e Hastighetsvisaren indikerar ental och tiotal.

* Den 6vre grafiska displayen indikerar 100 tal.

¢ En 1000 indikator pekar pa 1000 nar hastigheten
Sverstiger 1 000.

¢ Hastigheten kan méatas mellan 0 och 1 998. OVER
indikerar att hastigheter éverstiger 1 998.

Hastighets-
visare

1000 indikator

Exempel:

Ett marathonlopp som &r 41,56 km

¢ Angivet distansvarde ar 41,56 km
Tidtagningen visar 2,39 h
Hastighetsvisaren indikerar 40.

Den 6vre grafiska displayen indikerar 700.
1000 indikatorn visas.

Hastighet visas som 1740

Resultatet visar en snitthastighet pa 17,4 km/h

Tidtagning

e OBS! Val av matning av Varvtid eller Mellantid maste gdras innan tidtagning
startas.

¢ Om matning av total tid skall géras - vélj Mellantid.

* o o o o

Om distans ar angiven visas kalkylerad hastighet vid tryck pa D.

Varvtid

En varvtid visar tiden som uppmétts sedan senast

uppmatta varvtid.

¢ Om klockan skall visa hastgheten fér varje varv
(om alla varv &r lika langa), ange varvets langd i
Distansinstallining.

Varvid * Om klockan skall visa hastigheten fér hela loppet,
ange distansen for hela loppet i Distansinstéllning.
Hastighet kommer att indikeras varje gang som en
varvtid tas, men den faktiska hastigheten ar ej kor-
rekt.
Varvnummer Att méata Varvtid
Hastighet Timmar e V| mellantid (LAP)
(kalkylerad) @,l, ¢ Starta tidtagning Tryck D
e Varvtid Tryck A *
e Varvtid Tryck A *
etc **
e Stoppa tidtagning Tryck D ***
e Nollstélla Tryck A

* Varvtiden visas i ca 12 sekunder

** Antal varvtider som kan tas ar obegransat.

*** Om distans &r angiven visas kalkylerad hastighet
vid tryck pa D.

e Varvtiderna numreras fran 00 till 99. Om fler varv-
tider tas fortsatter visningen fran 00 igen.

1/1000
Sekunder sekund

Mellantid

En mellantid visar tiden som uppmatts sedan starten

av pagéende tidtagning.

¢ Om klockan skall visa hastigheten foér hela loppet,
ange distansen for hela loppet i Distansinstélining.

¢ Hastighet kommer att indikeras varje gang som en
mellantid tas men den faktiska hastigheten ar ej
korrekt.

Mellan tid

Hastighet (kalkylerad) Att mata Mellantid

Timmar

o e Valj mellantid (SPL)
e Starta tidtagning Tryck D
®, o Visa Mellantid Tryck A *
« Aterga Tryck A
e Stoppa tidtagning Tryck D ***
© ® * Nollstalla Tryck A

* Mellantiden visas i ca 12 sekunder
¢ Antal mellantider som kan tas &r obegransat.
*** Om distans &r angiven visas kalkylerad hastighet

Minuter
Sekunder /1000

sekund
vid tryck pa D.

Tidtagning
© © ®
Start Stopp Nollstéllning
Varvtid
© ® ® © ®
Start Varv Varv Stopp Nollstéllning
LAP visas Lap01 Lap02
Mellantid
© ® — ® © - ®
Start Mellantid Aterga Stopp Nollstéllning

SPL visas



Timer

Timerfunktionen kan utféra nedrékning mellan 24 timmar och 1 minut. Klockan

ger signal i 10 sekunder nar timern nétt noll.

¢ Du kan aven aktivera Auto-repeat-funktion vilket gor att timern automatiskt
startar om fran startvardet efter att nedrakning skett till noll.

Auto repeat OFF

Auto-repeat och anvédndning av timer

Nar Auto-repeat ar aktiverat startar nedréakningen om
fran den instéllda tiden nér Timern nétt noll. Om Auto-
repeat ar avaktiverad stoppar timern efter utférd ned-
rékning och den instéllda starttiden visas.

Att anvanda Timerfunktionen

| Timerfunktionen, tryck D for att starta nedrakningen.

¢ Nedrédkningen fortsatter &ven om du anvander na-
gon annan av klockans funktioner.

e Tryck D for att stoppa nedrakningen.

e For att avsluta nedrakningen tryck D (paus) och
sedan A.

Starttid

Timmar : Minuter Sekunder

Att stélla in Timerfunktionen

1. Nar starttiden visas | Timerfunktionen, tryck och
hall inne A tills Timmar borjar blinka.

2. Tryck C for att vaxla mellan installningarna

enligt nedan:
Starttid Auto repeat
minuter ON/OFF

3. Tryck B och D fér att &ndra enligt nedan:
For att justera Tryck

Auto repeat ON

Starttid
timmar

Starttid
Timmar : Minuter

Timmar, Minuter D (+) och B (-)

Autorepeat D for att aktivera ( =2 ON ) eller avaktivera (—« OFF )

4. Tryck A for att avsluta.

Varldstid

Varldstidsfunktionen visar tiden i 48 stader (29 olika tidszoner) varlden &ver.

Stadskod

Att visa tiden i annan tidszon

| Vérldstidsfunktionen, tryck D ( 6st ) for att scrolla

bland stadskoderna.

¢ Tidvisningen i Varldstids- och Tidvisnings-
funktionen ar synkroniserade. Om misstanke om
att tiden visas fel i Varldstidsfunktionen, kontrol-
lera att ratt Hemstadskod ar vald.

¢ Vald stadskod visas vaxelvis med aktuell tid i Tid-
zonen.

e For full information om stadskoderna — se Stads-
kodtabellen.

¢ Om tiden for annan tidszon skulle vara fel — kon-
trollera tiden i din egen tidszon.

e For att visa aktuell tid for vald Vérldstid, tryck A.

Varldstid

® Sommartid av/pa i Varldstidsfunktionen
1. |Varldstidsfunktionen, tryck D ( 6st ) for att scrolla
fram till den stadskod du vill &ndra till sommartid.
© 2. Tryck och hall inne A i ca tre sekunder.

* DST visas pa displayen for varje Tidzon nar som-

martid ar aktiverat.

Notera att sommartidsjusteringen med 1 timme,

endast géller fér den stadskod du justerade for.

e Né&r UTC ar vald som stadskod kan inte DST akti-
veras.

DST indikator .

Att vaxla din Hemstadstid och Varldstid
Denna funktion anvands for att vaxla plats pa den hemstadstid (Hemstadskod)
och vald Vérldstid.

-

indikator Timmar : Minuter

-

| Varldstidsfunktionen, tryck D for att vélja Varldstid.

2. Tryck och hall inne A och B samtidigt tills klockan ger en kort signal.
Klockans anloga tidvisning kommer nu att visa Vérldstiden och visa aktuell
Hemstadstid (hemstadskod) i Varldstidsfunktionen

Alarm

Nér ett alarm &r aktiverat ger klockan signal pa instélld tid. Klockan har Timsignal
och 4 alarm och ett snoozealarm.

Alarmnummer » Snoozefunktionen ger repetition av alarmsignalen

var femte minut och upp till 7 ganger.
* Timsignalen ger tva korta signaler varje hel timme.
* Klockans alarm ar numrerade fran AL1 till AL4
samt SNZ.
¢ Timsignalen bendmnes SIG.

Instéllning av alarm

. A'a’_m'\}:_d 1. | Alarmfunktionen, tryck D fér att vélja det alarm
immer : Minuter du 6nskar stalla in.

|—~|AL1 P[AL2 {AL3 [»[AL4 |»{SNZ )—l
2. Tryck och hall inne A tills timsiffrorna blinkar.
g

SIG
e Alarmet aktiveras nu automatiskt.
3. Tryck C for att flytta markdren mellan Timmar och
Minuter.
4. Tryck D (+)ochB (-
5. Tryck A for att avsluta

ON/OFF status . .
) for att justera

Alarmfunktion
Alarmet ger signal pa installd tid i ca 10 sekunder. Snoozealarmet upprepas upp
till 7 ganger var 5:e minut eller till du avaktiverar alarmet.
e Tryck valfri knapp for att stoppa larmsignalen.
e For att avaktivera snoozealarmet:
Aktivera instéllningssidan for Tidvisning.
Visa instéllningssidan fér Snoozealarm SNZ.

AlarmON  Alarm ON/OFF
indikator 1. | Alarmfunktionen, tryck D for att véalja alarm.
2. Tryck A for att véxla alarm ON/OFF.

Snoozealarm
indikator

®, ¢ Alarmindikatorerna visas pa displayen i klockans
alla funktioner.
¢ Snoozealarmindikatorn visas blinkande pa dis-
layen under snoozeperiod.
© ® play! p
ON/OFF status

o Timsignal ON/OFF
Timsignalindikator - q_ | Alarmfunktionen, tryck D fér att valja Timsignal
SIG.

% 2. Tryck A for att vaxla alarm ON/OFF.
(h * SIG visas nar Timsignalen ar aktiverad (ON)

¢ Timsignalindikatorn visas i klockans alla funktio-
ner.

ON/OFF status



Belysning

Referenser

Att manuellt tinda belysningen
| valfri funktion, tryck B — belysningen ténds i 1,5 alternativt 3 sekunder beroende
hur belysningstiden &r installd.

Auto-light funktion

Nar auto light-funktionen &r aktiverad tdnds bakgrunds-
belysningen automatiskt néar klockan vrids mer &n 40°
fran parallellt lage mot marken.

Att manuellt aktivera/avaktivera
Auto Light-funktionen
For att aktivera/avaktivera Auto light-funktionen, tryck
och hall inne B i ca 3 sekunder.
e Symbolen fér Auto Light visas i alla
funktioner nér den &r aktiverad A.LIGHT.

Auto light funktion

Att anvanda Auto Light-bakgrundsbelysning
Vinklas klockan ca 40° sa tands bakgrundsbelysningen
automatiskt — praktiskt nar det ar mérkt och du snabbt
vill se tid eller annan funktion etc.

Att andra belysningtid
1. | Tidvisningsfunktionen, tryck och hall inne A tills
innehallet pa displayen bérjar att blinka.
2. Tryck C 9 ganger for att &ndra belysningstid
LT1 eller LT3.
3. Tryck D for att vaxla mellan LT1 eller LT3
LT1 ca 1.5 sekund
LT3 ca 3 sekunder
4. Tryck A for att avsluta.

Justering av visarnas Hemposition.

Tidvisning

e Vid nollstélining av sekundsiffrorna och nér sekundvisningen ar inom 30 till
59, nollstélls sekunderna och 1 minut laggs till. Om sekund siffrorna &r inom
00 till 29 &r minutsiffrorna oférandrade.

* Veckodagen stélls automatiskt in enligt det datum du anger.

o Artal kan stllas in mellan &r 2000 och 2099.

¢ Klockans autokalender tar &ven hansyn till skottar.

Data/Instéllning — Scrollfunktion
B och D anvénds i flera av funktionerna for att stega/scrolla framéat respektive
bakat, hall inne fér snabbstegning.

Auto Retur Funktion
e Om du lamnar klockan med blinkande siffror pa displayen i ca 2 till 3 minuter
sa avslutar klockan automatiskt Instéllningsfunktionen.

llluminator/Bakgrundsbelysning

e Bakgrundsbelysningen kan vara svar att se i starkt ljus/solljus.

e Bakgrundsbelysningen sl&cks nar klockans alarm ljuder.

* Frekvent anvandning av belysningsfunktionen férkortar batteriets livslangd.

* Klockan kan ge ifrén sig ett ljud nér Bakgrundsbelysningen &r aktiverad vilket
beror pa vibrationer i EL-panelen och &r inte ett fel.

Auto light-funktion

e Undvik att bara klockan med klockan pa insidan av armen. | den positionen
kan Auto light-funktionen aktiveras nar den ej ar avsedd att aktiveras.

» Statisk elektricitet kan paverka Auto light-funktionen.

Klockans analoga tidvisning kan stéras av starkt magnetfalt eller kraftigt slag.
Om den analoga tiden visas fel kan visarnas position justeras manuelit.

Hastighetsvisare

Att justera visarnas position

1. | Tidvisningsfunktionen, tryck och hall inne D i ca
tre sekunder tills H-SET visas pa dislayen i den
ovre displayen och Sub blinkar i den nedre
displayen.

2. Kontrollera Hastighetsvisarens position.

¢ Visarens position ar korrekt om den pekar exakt
pa 50 ("klockan 12"). For att justera tryck D.

Hastighetsvisarens * Nér visarens position &r korrekt, tryck C.
korrekta position 3. Kontrollera Minut- och Timvisarens position.
Tim- och e Visarnas position &r korrekt om de pekar exakt pa
minutvisare "klockan 12". Fér att justera tryck D (medurs) eller
B (moturs).
4. Nar visarnas position ar korrekt, tryck A* for att
avsluta.

Tryck C for att fortsatta fran punkt 2 och bérja om.

Tim och minutvisarnas
korrekta positioner

Stadskodtabell

Gote City AT Dt mouial | Godle City GMY DI srentie
PPG Pago Pago -11 ATH Athens

HNL Honolulu -10 CAl Cairo +2
ANC Anchorage -9 JRS Jerusalem

YVR Vancouver MOwW Moscow

LAX | Los Angeles -8 JED Jeddah +3
YEA Edmonton THR Tehran +3.5
DEN Denver -7 DXB Dubai +4
MEX | Mexico City KBL Kabul +4.5
CHI Chicago -6 KHI Karachi +5
MIA Miami DEL Delhi +5.5
YTO Toronto -5 DAC Dhaka +6
NYC New York RGN Yangon +6.5
SCL Santiago BKK Bangkok +7
YHZ Halifax —4 SIN | Singapore

YYT St. Johns -3.5 HKG Hong Kong

RIO | Rio De Janeiro -3 BJS Beijing +8
RAI Praia —1 TPE Taipei

uTC SEL Seoul

LIS Lisbon 0 TYO Tokyo +9
LON London ADL Adelaide +9.5
MAD Madrid GUM Guam

PAR Paris SYD Sydney +10
ROM Rome +1 NOU Noumea +11
BER Berlin WLG Wellington +12
STO Stockholm

Based on data as of June 2009.
The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer
time are determined by each individual country.
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